SIMBOLOGIAS

Prumadas
INDICA O SISTEMA

é N° DA PRUMADA

DIAMETRO DA PRUMADA

TUBULAGAO QUE DESCE
TUBULAGCAO QUE SOBE

SISTEMAS

AP—AGUA PLUVIAL
TQ—TUBO DE QUEDA

CV—COLUNA DE VENTILAGAO
AF— AGUA FRIA

AQ— AGUA QUENTE
AR DRENO—DRENAGEM AR CONDICIONADO

Tubulacgdes

100 )
| — - | TUBULAGAO ESGOTO
| i=2.0% _
; /9 7 TUBULACAO DE VENTILAGAO
i i=2.0% 7
; 275 7 -

— TUBULACAO DE AGUA PLUVIAL
7 i=2.0% i

925 TUBULAGAO DE AGUA FRIA
925 _ _ TUBULACAO DE ALIM CAIXA D'AGUA
350

S — TUBULACAO DE DRENAGEM AR COND.

Registros e Conex0es

A|@ Alimentador Predial

E Hidrémetros — HIDROMETRO

Registro de pressdo bruto — RPB

Registro de Pressdo c/canopla cromada — RP
Registro de gaveta c¢/canopla cromada — RG
Registro de esfera ¢/ PVC soldavel — RE
Registro de gaveta bruto — RGB
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Caixas e Ralos

CA WXﬂ_ Caixa de areia pluvial  simples
AN

CAG _w_ Caixa de areia pluvial ¢/grelha
=

CE [ Caixa de Inspec¢do de Esgoto
I

o Hm Caixas de Gordura

pL E Poco Luminar

Caixa Sifonada 150x185x75mm — C3

Caixa Sifonada 150x150x50mm — C2

Caixa Sifonada 100x150x50mm — C1

@

@ Caixa Seca 100x40mm — R

Legenda das indicagodes

CH Chuveiro - 25mm x 1/2"
DH Ducha higiénica - 20mm x 1/2"
HIDROMETRO Hidrometros - cavalefe 1/2"

LV Lavaforio com joelho de 90° - 20 mm - 1/2"
MIC Mictario ¢/sifao,c/valvula de descarga,com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"
PIA Pia de cozinha com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"
RP Reqistro de Pressao com PVC soldével - 3/4"
RG Reqistro de gaveta c/canopla cromada ¢/PVC( soldavel - 1.1/2"
/ TLR Tangue de lavar com joelho de 90° - 25 mm - 3/4"
TL Torneira de Limpeza - 20mm x 1/2"
VSCA Vaso sanitario com caixa acoplada - 1/2"
/

_— LAJE IMPERMEABILIZADA TABELA DE DIAMETROS

POLEGADA | PVC SOLDAVEL| PPR CPVC COBRE

1/27 20 20 15 15

e 3/4" 25 25 22 22

17 32 32 28 28

1.1/4” 40 40 35 35

1.1/27 50 50 42 42

\ 2" 60 63 54 54

21/2" 75 75 73 66

3” 85 90 89 79

4” 110 - 114 104

DECLIVIDADES MINIMAS PARA TUBOS DE
FSGOTO E AGUAS PLUVIAIS

e DECLIVIDADE %

40 3

50 3

75 2

100 2

150 1

NO/AS

1 — TUBOS E CONEXOES PARA ESGOTO SERAO EM PVC RIGIDO PONTA E BOLSA COM VIROLA £ BOLSA
SERIE "N”, QUE TAMBEM PODEM SER SOLDADOS.
2 — TUBOS E CONEXOES PARA AGUA PLUVIAL SERAO EM PVC RIGIDO PONTA E BOLSA COM VIROLA SERIE-N
3 — TUBOS E CONEXOES PARA AGUA FRIA EM PVC RIGIDO SOLDAVEL.
4 — AS CONEXOES TERMINAIS DE SAIDA PARA LAVATORIOS, PIAS, TANQUES E MLs, CHUVEIROS, DUCHAS HIGIENICAS,
SERAO COM BUCHA DE LATAO, PECAS NA COR AZUL DA TIGRE OU AKROS/FORTILIT(AMANCO)
— TODAS AS CAIXAS DE PASSAGEM E INSPECAO TERAO AS DIMENSOES MINIMAS DESOX50XHvariavel.
— AS TUBULACOES EMBUTIDAS EM PAREDES DEVERAO SER ENVOLTAS EM PAPEL OU SIMILAR, ANTES
DE RECOBRI-LAS COM REVESTIMENTO.
7 — AS TUBULAGCOES EMBUTIDAS EM CONCRETO OU DE PASSAGEM, DEVERA SER DEIXADO UM FOLGA
SEMPRE SUPERIOR AO DIAMETRO DO TUBO+ 2CM.
8 — A COLUNA DE VENTILACAO DEVERA TER SUA EXTREMIDADE SUPERIOR ABERTA A ATMOSFERA E ULTRA-

PASSAR A COBERTURA EM NO MINIMO 30 c¢m COM TERMINAL DE VENTILAGAO.
9— NAS TUBULACOES DE AGUA FRIA DO BARRILETE NAO USAR JOELHOS E SIM CURVAS
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