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SIMBOLOGIA/LEGENDA GERAL PARAMETROS GERAIS DE PROJETO

| 1 — SISTEMA TRIFASICO: 380/220V — 60hZ
2 — ESQUEMA DE ATERRAMENTO:
*TN—S A PARTIR DA SUBESTAGAO

|
|
|
| HUMINARIA DE PISO LED 20W x 1m — REF:LIMARK 2 DA SCHEDER OU SIMILAR 4 — TEMPERATURAS CONSIDERADAS:
I SIMBO M IDENTIFICACAQ *TEMPERATURA AMBIENTE 30°C;
| D ARANDELA_ — h = 2,30m DO PISO *TEMPERATURA DO SOLO 20°C;
PROJETOR INSTALAGAO EXTERNA 5 — QUEDA DE TENSAO MAXIMA ADMITIDA 7% DESDE A SUBESTAGAO
: ﬁ*,”n( YL;nIJivHNARIA DO SISTEMA DE EMERGENCIA — VER PROJETO DE P. E C. A INCENDIO ATE O PONTO DE UTILIZAGAO.
| o) POSTE COM SISTEMA FOTO VOLTAICO NOTAS GERAIS
l %) POSTE DECORATIVO COM 01 LAMPADA VAPOR METALICO 150W )
| 01 — COTAS NAO INDICADAS ESTAO EM MILIMETROS;
| - QUADRO DE DISTRIBUICAO DE CIRCUITOS 02 — AS CAIXAS DE LIGAGAO OU PASSAGEM NA PAREDE SERAO TIPO ESTAMPADAS DE PVC NAS
I DIMENSOES 10x5x5cm (4'X2") OU CONFORME INDICADO;
I = ARANDELA EMBUTIDA PARA 1 LAMPADA PL 15W A 0,30m DO PISO 03 — OBSERVAR 15cm DE DISTANCIA EIXO A EIXO ENTRE CAIXAS INSTALADAS LADO A LADO NAS
I ALVENARIAS;
| -0 INTERRUPTOR SIMPLES A 1,10m DO PISO 04 — OBSERVAR 15cm DE DISTANCIA ENTRE A CAIXA NA ALVENARIA E O VAO DA PORTA.
| o) INTERRUPTOR SIMPLES SEM FIO — SISTEMA DALl A 1,10m DO PISO 05 — AS CAIXAS DE LIGAGAO OU PASSAGEM APARENTES OU NO ENTREFORRO SERAO TIPO
| CONDULETE DE ALUMINIO TIPO MOLTIPLO;
)| SENSOR DE PRESENGA ULTRASONICO INSTALADO A 1,10m DO PISO 06 — AS CAIXAS DE PASSAGEM NO PISO DAS AREAS EXTERNAS INSTALADAS DIRETAMENTE NO
REF.: MV—450 DA KEY WEST OU SIMILAR SOLO, SERAO DE ALVENARIA OU CONCRETO COM TAMPA VEDADA E ANTI—DERRAPANTE,
T r |
[> TOMADA UNIVERSAL 2P + T A 0,30m DO PISO DIMENSOES 20x20cm OU CONFORME INDICADO;
4 07 — AS CAIXAS DE PASSAGEM NO PISO DAS AREAS EXTERNAS INSTALADAS DIRETAMENTE SOBRE
| > TOMADA UNIVERSAL 2P + T A 1,10m DO PISO OU CONFORME INDICADO LAGE, SERAO DE ALUMINIO FUNDIDO COM TAMPA VEDADE E ANTI-DERRAPANTE DIMENSOES
| 15x15x10cm OU CONFORME INDICADO;
| > TOMADA UNIVERSAL 2P + T A 2,10m DO PISO 08 — ELETRODUTOS EMBUTIDOS EM LAGE, ALVENARIA E PISO SERAO TIPO FLEXIVEIS E SERAO
" I ¢ PONTO DE FORGA MONOFASICO A 1,10m DO PISO FABRICADOS CONFORME NBR 15465;
| 09 — OS ELETRODUTOS APARENTES E NO ENTRE FORRO SERAO DE AGO GALVANIZADO TIPO LEVE;
335 | » TOMADA NO TETO OU NO ENTRE-FORRO 10 - 0S ELETRODUTOS EM INSTALAGAO APARENTE SERAO EMBUTIDOS NOS TRECHOS VERTICAIS ENTRE O TETO E A
i) CAIXA DE LIGAGAO OU PASSAGEM NA PAREDE;
i ! 3211 3211 | m CAIXA PARA TOMADAS ELETRICAS E DE TELECOMUNICACOES NO PISO ELEVADO A .
ss5  DS.3 - - | 11 — ELETRODUTOS DE DIAMETROS NAO INDICADOS SERAO DE ¢3/4"(FG) OU 25mm(PVC);
0 \\_ 3211 | o FURO NO PISO ELEVADO PARA ACESSO DE CABOS AO MOBILIARIO 12 — VEDAR A BOCA DOS ELETRODUTOS QUE TERMINAM EM CAIXAS SUJEITAS A PENETRAGAO DE
il oS- ! | AGUA.
\ \\\& | [ PONTO PARA ALIMENTAGAO ELETRICA DE SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO OU SIMILAR 13 — AS ELETROCALHAS SERKO EM CHAPA #16, GALVANIZADAS, PERFURADAS E COM TAMPA
\ = ss1 DS | | QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE CIRCUITOS 14 — TODAS AS ELETROCALHAS DEVERAO SER ETIQUETADAS EM SUA PARTE EXTERNA COM O NOME
\ T ol DS.1 | DA INSTALAGAO NELAS CONTIDAS.
Sst 6 | X CAIXA DE PASSAGEM CONFORME INDICADO. 15 — TODAS AS ELETROCALHAS DEVERAO SER IDENTIFICADAS A CADA 10 METROS.
\ | = 16 — TODAS AS ELETROCALHAS DEVERAO SER FORNECEIDAS COM TAMPA
\ | Dizj']j@ CONDULETE METALICO MOLTIPLO 17 — TODAS AS SAIDAS DE ELETROCALHAS E PERFILADOS DEVEM SER EXECUTADOS COM PEGAS
7 | PADRONIZADAS.
\ | ss7 N _@ | : ELETROCALHA GALVANIZADA CONFORME INDICADO EM PROJETO 18 — TODOS OS CONDUTORES ESTAO COTADOS EM MILIMETROS QUADRADOS;
\ E‘A \ ss7 J I {=+ PERFILADO PERFURADO GALVANIZADO 38”x38"mm 19 — 0S CONDUTORES DE BITOLAS NAO INDICADAS SERAO DE #2,5mm2;
\ SS1 sS5 SS7 DS.1 DS.3 | 20 — OS CONDUTORES TERAO ISOLAMENTO LIVRE DE HALOGENIO, COM BAIXA EMISSAO DE FUMAGA
\ I N e N al | —_— — ||| ELETRODUTO APARENTE FIXADO A LAJE E GASES TOXICOS, INCLUSIVE O CONDUTOR TERRA, CLASSE DE TENSAO 0,75kV, EXCETO
\ T T LI |
\ | — 3T ||| CONDUTORES NEUTRO, FASE, RETORNO E TERRA RESPECTIVAMENTE CONFORME INDICADO NO ITEM SEGUINTE OU QUANDO INDICADO;
\ 21 — CONDUTORES INSTALADOS EM ELETRODUTOS AO TEMPO DEVERAO SER ISOLAMENTO P / 1kV
\ P - : —————— ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO OU FIAGAO LANGADA DIRETAMENTE SOBRE O PISO ELEVADO - PVC 70%
\ [ DS.1 D31 | 22 — NAS AREAS COM PISO ELEVADO MONOLITICO, OS CONDUTORES SERAO LANGADOS DIRETAMENTE
ss1 ELETRODUTO EMBUTIDO NO TETO OU ALVENARIA
\ L D3y | SOBRE O PISO.
\ | = | AAAAAAAAAAAA~ CABO DE COBRE MULTIPLO 1kV INSTALADO NO ENTREFORRO QU ENTERRADO 23 — PARA LANGAMENTO DOS CONDUTORES DEVERA SER OBSERVADA A SEGUINTE PADRONIZAGAO DE
\ \ CORES:
\ : o< ELETRODUTO PASSA — FASE —PRETO;
\ | — NEUTRO — AZUL;
\ | ot— ELETRODUTO DESCE — TERRA — VERDE;
\ ss1 ss7 DS — RETORNO — CINZA;
\ EVECTE | o— ELETRODUTO SOBE 24 — O DIMENSIONAMENTO DOS CABOS DOS ELEVADORES DEVERAO SER CONFIRMADOS POR SEUS
\ ss1 DS.1 I FABRICANTES;
\ SS1 SS5 Ss7 DS.1 DS.3 : 25 — A METRAGEM DE CABOS INDICADA NA RELAGAO DE MATERIAIS SAO IDEAIS DE PROJETO
\ H—HHF I:I I:I | DEVENDO SER CONFIRMADO EM OBRA PARA EFEITO DE COMPRA;
\ | 26 — E PROIBIDO EXECUTAR EMENDAS NO INTERIOR DE TUBULAGOES E DENTRO DA TERRA NO
\ TRECHO ENTRE A LUMINARIA E A CAIXA DE PASSAGEM E DERIVAGOES.
|
\ AREANDE | 27 — TODA A DERIVAGAO OU EMENDA PARA LUMINARIAS EXTERNAS DEVEM ESTAR OBRIGATORIAMENTE
\ MANOHRA I NO INTERIOR DE CAIXAS DE PASSAGENS COM GRAU DE PROTEGAO ADEQUADO, DEVENDO SER
\ I ISOLADAS COM: 02 (DUAS) CAMADAS DE FITA ALTO FUSAO E SOLDADAS.
\ 28 — TODAS AS LUMINARIAS SERAO ATERRADAS;
\ | 29 — O FIO TERRA DOS CIRCUITOS DE ILUMINAGAO ATERRA A CARCAGA E O REATOR DAS
\ |
| ss1 ss1 LUMINARIAS;
\ ] Ds.1 DS.1 | 30 — TODAS AS LUMINARIAS DEVEM SER INSTALADAS COM RABICHO COM CABO TRIPOLAR 2P + T
\ AL [5)211 | E TOMADA NA EXTREMIDADE, PLUGUE MACHO.
\\ \\ : : | 31 — TODAS AS LUMINARIAS COM TRANSFORMADOR DE REBAIXAMENTO DE TENSAO DEVEM SER
\ \ r3357 : FORNECIDAS TRAFO BLINDADO ELETRONICO.
L L. i)
£ 32 — AS LUMINARIAS PARA QUATRO LAMPADAS FLUORESCENTES, DEVERAO SER FORNECIDAS COM
\ N\ | '
REATOR QUADRUPLO.
\
\ ss1 DS : 33 — TODOS OS REATORES PARA LAMPADAS FLUORESCENTES DEVEM SER ELETRONICOS E COM ALTO
_'|.|_T_ﬁ_ FATOR DE POTENCIA E COMPATIVEIS COM O SISTEMA DALI.
\\ | 34 — TODA LUMINARIA ENTERRADA OU INSTALADA EXTERNA EM JARDINEIRAS (TIPO PROJETOR,
\ | REFLETOR, LUMINARIAS FINCADAS NA TERRA, ETC.) DEVERAO CONTER PRENSA CABO PARA
\ | INTERLIGAGAO DO RABICHO DA LUMINARIA COM SEDE EM EPDM OU BORRACHA SILICONIZADA
ss7 | OU NYLON COM GRAU DE PROTEGAO MINIMO IP68.
[l
\\ E"A ss1 ss7 DS | 35 — TODAS AS LUMINARIAS EXTERNAS, POSTES E BALIZADORES, DEVERAO SER LIGADAS NO SEU
\ SS1 SS5 SS7 D§-1 DPS{3 _-H_-H_T_ﬁ_ | INTERIOR COM RABICHO DE CABO MULTIPOLAR 2P + T (0,6/1kV).
\ H—H—HF | 36 — PARA O POSICIONAMENTO CORRETO DAS LUMINARIAS E SANCAS, VER PROJETO LUMINGTECNICO.
\ | 37 — TODAS AS TOMADAS SERAO 2P+T 10A/20A FABRICADAS CONFORME NBR14136;
\ : 38 — QUANDO NAO INDICADO A POTENCIA DAS TOMADAS, SERA DE 100VA;
\ ! 3211 3311 I 39 — TOMADAS E INTERRUPTORES INSTALADOS EM AREA EXTERNAS SUJEITAS A PROJEGAO DE AGUA
\ | sst1 ) " DEVERAO POSSUIR INDICE DE PROTEGAO IP44;
= |
\\ ¥yl OS-! | 40 — AS TOMADAS DAS ESTAGOES DE TRABALHO SERAO INSTALADAS NO MOBILIARIO, QUE DEVERA
\ \ i | POSSUIR CANALETA PARA PASSAGEM DO CABEAMENTO E FURAGAO PROPRIA PARA INSTALAGAO
|2 DAS MESMAS.
\ |
\ | 41 — A FURAGAO NO PISO ELEVADO PARA ACESSO AO MOBILIARIO DEVERA OBEDECER AS COTAS
\ | DO "LAY OUT".
\ e DSA | 42 — 0S SENSORES DE PRESENGA DEVERAO SER PROGRAMADOS PARA ATUAGAO NO SEU TEMPO
\ —_ MAXIMO;
\ : 43 — O SHAFT DE CABOS ELETRICOS DEVERA SER OBTURADO EM TODOS OS PAVIMENTOS COM LA
\ _ - | DE ROCHA OU MATERIAL INCOMBUSTIVEL CONFORME NBR—5410;
\ S5+—557-Dg- | 44 — AS PRUMADAS DEVERAO SER IDENTIFICADOS EM TODOS OS PAVIMENTOS NA VERTICAL E A CADA
\ | 5m NOS TRECHOS HORIZONTAIS;
\ $S1 585 S57. D$-1 D33 | 45 — A ILUMINAGAO DO POGO DOS ELEVADORES CONSTARA DE 1LUMINARIA INC. 6OW INSTALADA
\ I T | ANDAR SIM / ANDAR NAO;
\ ss7 | 46 — ILUMINAGRO DO ESPELHO D'AGUA SERA EM CORRENTE CONTINUA 12V—CC—CONFORME PROJETO
_/—'H-T— ss7 | ESPECIFICO.
.. _@ | 47 — AS ESPECIFICAGOES TECNICAS DO GMG — GRUPO MOTOR GERADOR E PARTE INTEGRANTE DESTE
NP PROJETO;
| sst 551 : 48 — OBSERVAR AS RECOMENDAGOES DO FABRICANTE DO GMG QUANTO AS CONDIGOES DE TRABALHO,
Ss1 DS.1 M2 M3 DS.1 | OPERAGAO E MANUTENGAO;
\ $S1 557 D1 | 0S-1 — HI'{ f I'{ — | 49 — A NORMA BRASILEIRA NBR 5410 E PARTE INTEGRANTE DESTE PROJETO, E SUAS PRESCRIGOES
\ \ : 3#ff£rgrr3rikv) 3#3;5;‘;3"12“\’) ss1 DS I PREVALECEM INDEPENDENTE DE INFORMAGOES CONTRADITORIAS OU OMISSOES DO MESMO;
\ i) 204 (0,75kV)NEUTRO (0, 75kV)NEUTRO /—'H—T—ﬁ— I 50 — AS INSTALAGOES DEVERAO SER EXECUTADAS EM EXTRITA OBSERVANCIA AS PRESCRIGOES DA NORMA
\\ CP:40x40120 CP:40x40x20 | 51 — QUALQUER ALTERAGAO DESTE PROJETO NA OBRA, SEM APROVAGAQ DO ENGENHEIRO
\ ) 7z I | . ] L RESPONSAVEL, SERA DE TOTAL RESPONSABILIDADE DO CONSTRUTOR.
\ CP:40x40x20 - e m = - AN - ——— | — === — | . SR - 52 — NORMAS APLICAVEIS:
\ - | *ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO: ABNT NBR 13057 E 5624
\ M2 L S CP:40x40x20 ELETROCALHA 100x100 | *ELETRODUTO DE PVC: ABNT NBR 14.465
SS1 2g4” HH *CONDUTORES ISOLAGAO ATE 1kV: NBR 13248
\ DS.1 ! L1
3#25mm(15kV) [seco 1 X *INTERRUPTORES: ANBT NBR NM 60669—1
\ +1#70mm
\ [oa) I =7 ':I' *TOMADAS: NBR 14136, ABNT NBR NM 60659—1, 60884—1 E 6147
\ 721 ELEFROCALHA 15°x1°°| *DISJUNTORES ATE 125A: ABNT NBR NM 60898
\ — *DISJUNTORES ACIMA DE 125A: ABNT NBR NM 60947—2
\ *DISJUNTORES PADRAO CEMIG: ABNT
\ *DISPOSITIVO DR: ABNT NBR NM 61008—1 E 61008—2—1
\ CP140xA0K20 *QUADROS ELETRICOS: ABNT NBR IEC 60439
H X X.
C 05 )C REVISAO GERAL )C 14/07/2014 )
SALA BOMBAS
SS4d s516 C 04 )C REVISAO GERAL )C 14/06/2014 )
______ ( 03 ) ( REVISAO DO ATERRAMENTO DE EQUIPAMENTO ) ( 15/04/2014 )
( 02 ) ( ACRESCIMO DOS PONTOS DO PCI ) ( 04/04/2014 )
PURSULILLEL A}
ﬂgfgt'g-o'g;ﬁj.;u \ oF_BoMEA REC M:%Wﬁ ( o ) ( PROJETO EXECUTIVO ) ( 08/10/2013 )
T T —
oOxTo0m™T \#5'0\
————— (2 C eUssho AL ) Covorzors )
|
| ( N° ) ( Revisdo ) ( Data )
|
l Responsavel Técnico:
|
Q
PLANTA 1° PAVTO. (GARAGENS) — PARTE 2 : L OMAZZI
ESCALA 1:50 Mauro Lucio Tomazzi Prosdocimi .
| CReA: 22.703/MG-D abrasip-mg PROSDOCIMI
|
|
| Rua Esmeraldo Botelho, 223 - Buritis - Belo Horizonte - MG
| CEP: 30575-800 | TeleFax: (31) 3378-7599 | www.tpprojetos.com.br
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