SAIDA TRAFO SAIDA GERADOR

TRANSIGAO ELEVADORES SAIDA REDE INTERNA TRANSIGAO SAIDA AR COND. TRANSIGAO FOTO VOLTAICO

LEGENDA EQUIPAMENTOS
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50/51N CELULA DE MEDIGAO — GBC—I| REF:SCHNEIDER

32 CELULA DE PROTEGAO DM1-DC REF:SCHNEIDER
SECCIONADORA E CHAVE TERRA EM SF6

VEM DO GERADOR ® (6) DISJUNTOR SF6 TIPO SF1

3xTC's RELAGAO 200-5
FO-IB-EO\(/:%L—T;\ICO @ 1xTP RELAGAO 13,8/0,22kV—500VA PARA COMANDO,

SEM FUSIVEIS NO PRIMARIO
v CONTATOS AUXILIARES DO DISJUNTOR — 4NA + 4NF
COMANDO MOTORIZADO COM BA E BF
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TRAFO-3 16#120mm2+H
225KVA 8#185mm2+ PE#120mm2 750KVA

PE#185mm2 g y
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HHF o) (3)| CELULA DE TRANSIGAO GBM REF: SCHINEIDER
FZ—MT|: FZ—MT|: QDC—ELEVADORES Fz_MT|: CELULA DE PROTEGAO SECCIONADORA FUSIVEL QM
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16A 100A 81,20kW,/174,00kVA 63A C REF: SCHNEIDER
- 4#95mm2+PE#50mm2 @ SECCIONADORA E CHAVE TERRA EM SFB
- (EPROTENAX) FUSIVEL COM "STRIK PIN”
L 1 CABO POR FASE DE ATE 95mm?
COMANDO MANUAL
CHAVE GERAL CHAVE TERRA NA SAIDA DOS CABOS

GERADOR (5)| SECCIONADORA — IM — REF:SCHNEIDER

CELULA DE PROTEGAO DM1—AC REF:SCHNEIDER
:95 SECCIONADORA E CHAVE TERRA EM SF6

I

8#150mm2+PE#150mm2
ELETROCALHA 150x100mm

LT

225A
10kA

DISUUNTOR SF6 TIPO SF1

TC 3x1C’s RELAEAO 200-5
1xTP RELAGKO 13,8,/0,22kV—500VA PARA COMANDO,

QDC-AC SEM FUSIVEIS NO PRIMARIO
3#25mm(15kV) 3

CONTATOS AUXILIARES DO DISJUNTOR — 4NA + 4NF
+1g7omm 14 +1g7omm w

COMANDO MOTORIZADO COM BA E BF
\J\J CAIXA BAIXA TENSAO
(0,75kVINEUTRO | (0,75KV)NEUTRO M1 M1 ~
3#25mm(15kV) 3#25mm(15kV) TFEQ)FKOV;m /n
+1#70mm +1#70mm

PARA INSTALAGAO DE RELE MODELO SEPAM 1000 PLUS F41 E NO
(0,75kV)NEUTRO (0,75kV)NEUTRO

HHT
16#120mm2+
PE#120mm2

)

BANCO DE
CAPACITORES

BANCO DE
CAPACITORES
PREVISAO PARA

M1 i
3#25mm(15kV) 3

BREACK MONOFASICO 1000VA — 220V COM CAPACIDADE DE
RETENGAO DE CARGA DE 2 HORAS.

TRANSFORMADOR DE POTENCIA
USO ABRIGADO A SECO — BLINDADO — POTENCIA INDICADA
LT TENSAO PRIMARIA 13,8KV

TrTT TENSAO SECUNDARIA 380/220V — Z

M3
3#25mm(15kV) TRANSFORMADOR DE POTENCIA

+1#70mm USO ABRIGADO A SECO — BLINDADO
(0,75kV)NEUTRO TENSAO PRIMARIA 13,8KV
TENSAO SECUNDARIA 220V/127V — Z = 5%

TRANSFORMADOR DE POTENCIA — ELEVADOR
USO ABRIGADO A SECO — BLINDADO — POTENCIA INDICADA

® | Q

HH HHF 5%

POTENCIA INDICADA

©

5 PAVTO

@

TENSAO PRIMARIA 380V/220V
TENSAO SECUNDARIA 13,8KV — Z = 5%

M3
3#25mm(15kV)
+1#70mm ]
T QDC-12 (0,75kV)NEUTRO

E#35 50,30kW,/59,28KVA SIMBOLOGIA
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@ HHF Qbc-10 O—HHF Qpc—11 ) =
4§#25+PE#16 34,43kW/40,51kVA 51,37kW/60,43kVA #
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4 PAVTO — RELE DE SOBRECORRENTE INSTANTANEO DE FASE

4495mm2+ H — RELE DE SOBRECORRENTE TEMPORIZADO DE FASE

4#240mm2+PE#120mm2 PE#50mm2 ]
ELETROCALHA 150x100mm y

4#185mm2+PE#95mm2

ELETROCALHA 150x100mm RELE DE SOBRECORRENTE INSTANTANEO DE NEUTRO

11T

— RELE DE SOBRECORRENTE TEMPORIZADO DO NEUTRO

T QDC-9

HH — RELE DE POTENCIA REVERSA
4#70+PE#35 54,12kW/63,67kVA

J
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G HHF QDC-07 P—HHF Qpc-8 a
44#70+PE#35 52,47kW/61,73kVA 60,21kW/70,83kVA

— DISJUNTOR DE MEDIA TENSAO .
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3 PAVTO INDICAGAO DE MUFLA TERMINAL SINGELA—15 kV
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4#240mm2+PE#120mm2
ELETROCALHA 150x100mm

4#185mm2+PE#95mm2
ELETROCALHA 150x100mm

11T
11T

( — CHAVE TRIFASICA, COMANDO EM GRUPO

—HHF Q-6
HHT QDC-04 G—HHF apc-5 4495+PE#50 75,71kW,/89,07kVA
4#25+PE#16 36,40kW,/42,82kVA 53,27kW /62,6 7kVA
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1O — TRANSFORMADOR DE CORRENTE

TP@ — TRANSFORMADOR DE POTENCIAL
2 PAVTO

[ 4{120mm2+
[ PE#70mm2 & & — DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR

T

44185mm2+PE#95mm2
ELETROCALHA 150x100mm

11T
11T

4#240mm2+PE#120mm2
ELETROCALHA 150x100mm — TRANSFORMADOR TRIFASICO COM TAP’S DE DERIVAGAO, PADRAO CEMIG

T QDc-3

PE#50 74,24kW/87,34kVA —® - INDICADOR DE PRESENGA DE TENSAO.
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F QDC—01 HHF QDC—-02 44
4425+PE#16 30,94kW,/36,40kVA 55,34kW/65,11kVA
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1 PAVTO — 4#185mm2+PE#95mm2

ELETROCALHA 150x100mm

4495mm2-+ [ 4#120mm2+ 1 — AS ESPECIFICAGOES E DIMENSOES DOS PAINEIS, TEM COMO REFERENCIA O FABRICANTE SCHNEIDER.
4#240mm2+PE#120mm2 PE#50mm2 E PE#70mm2 COTAS EM METROS.
® HHF QDC-SS ELETROCALHA 150x100mm i HNBSMmM2+  44240mm2+  HHO5MM2+  Af120mm2+ 3 — TODOS OS MATERIAIS USADOS, NA CONSTRUGAO DA SUBESTAGAO, DEVERAO ATENDER AS
4#70+PE#35 60,49kW,/66,63kVA 3425mm(15kV) PE#95mm2 PE#120mm2  PE#50mm2  PE#70mm2 NORMAS VIGENTES E AOS PADROES DA CEMIG
1 470mm THHT THIT THHT THT 4 — NA PORTA DE ACESSO DEVERA SER FIXADA UMA PLACA COM OS DIZERES: "PERIGO DE MORTE —
(0,75KV)NEUTRO MEDIA TENSAO", CONFORME PADRAO CEMIG.

LT N ESTA PORTA DEVERA SER TIPO "CORTA FOGO" CLASSE P-90 (RESISTENTE AO FOGO POR 3 HORAS)
44185mm2+PE#95mMmM2 i R \ \ 5 — O PISO DOS COMODOS ELETRICOS SERA EM PLACAS DE BORRACHA TIPO PLURIGOMA
ELETROCALHA 150x100mm \ J \ \ ANTI-DERRAPANTE.

A SUBESTAGAO SERA PROVIDA DE VENTILAGAO MECANICA CONFORME PROJETO ESPECIFICO.
DEVERA SER PREVISTO NO INTERIOR DOS COMODOS ELETRICOS, UMA CAIXA DE EQUIPAMENTOS
\ \ COM LUVA CLASSE 1 DE COURO E TALCO NEUTRO, PARA MANUTENGAO.

\ X 8 — A CABINE DEVERA POSSUIR SISTEMA DE ILUMINAGAQ E COMBATE A INGENDIO
QGMT-01 QGMT—-02 QG—AUD .

TODAS AS PARTES METALICAS DA S.E. TAIS COMO TRANSFORMADORES, DISJUNTORES, TELAS,
PORTAS, JANELAS, SUPORTES E QUADROS DEVERAO SER SOLIDAMENTE CONECTADOS A MALHA DE
ENTRADA E MEDIGAO CEMIG DISJUNTOR GERAL TRANSIGAO ENTRADA GERADOR SAIDA SE TRANSIGAO RESERVA SAIDA AUDITGRIO | SAIDA REDE INTERNA SA[D? EL(;COS TRANSIGAO D'S"UNE:AZ GERAL ENGTSQDA TRANSIGAO SAIDA AUDITORIO ATERRAMENTO COM CABOS DE 25mm2 .
FOTO VOLTAICO 10 — O TRANSFORMADOR A SECO DEVERA ATENDER A TODOS OS REQUISITOS DO ITEM 3, PAGINAS
4-5 E 4-6 DA NORMA CEMIG ND—5.3 DE QUTUBRO DE 2005.
@ D @ 11 — AS INFORMAGOES/DETALHES NAO CONTIDOS NESTE PROJETO ESTAO DE ACORDO COM A NORMA
50/51 50/51 50/51 CEMIG ND-5.3
50/51N 50/51N @ D) 12 — O SISTEMA ELETRONICO DE TRANSFERENCIA EM MEDIA TENSAO EM RAMPA FARA PARTE DO
32 32 FORNECIMENTO DOS GMGs, BEM COMO A HOMOLOGAGAO JUNTO A ANEEL
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380/220V
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380/220V

380/220V

g
g
.

<
X
0
(Y]

1200A

<
X
n
©

1200A

<
X
7]
Y]

||||-| '|||'| '”l’l
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05 ) C REVISAO GERAL ) C 15/07/2014
04 ) C REVISAO SE BLOCO 7 ) C 15/04/2014
) C REVISAO SUBESTACAO ) C 17/12/2013
) C PROJETO EXECUTIVO ) C 08/10/2013
) C REVISAO GERAL ) C 05/08/2013

) C PROJETO BASICO - EMISSAO INICIAL ) C 01/07/2013
. N° ) C Revisdo ) C Data

VEM DA REDE
CEMIG (EXISTENTE) QceT ELETROCALHA 300x100mm
8#150+PE#150 Responsavel Técnico:

300A EPROTENAX)

25KA 44185mm2+PE495mm2 T VAI PARA

o I e L QDC-14 T A

IR BLOCO-7 Mauro Licio Tomazzi Prosdocimi OMAZZI
350A 44240mm2+PE#120mm2 CREA: 22.703/MG-D PROSDOCIMI

25kA 1 I I IT ENGENHARIA

T
1200A 175A
25kA 25KA H#SSmm FE#o0mm2 §_\//
24#240mm2 T Rua Esmeraldo Botelho, 223 - Buritis - Belo Horizonte - MG

, TC TC TC

®—1 5 i 22 U

A O A 2006k (Y YY)
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34#25mm(15kV)
+1#70mm
34#25mm(15kV) (0,75kV)NEUTRO 3
- M3 = 3#25mm(15kV) - 3#25mm(15kV) - M2 — M1 = M4 +14#70mm 3#25mm(15kV) =
F 3#25mm(15kV) =  +14#70mm = +1470mm = 3#25mm(15kV) = 3#25mm(15kV) E 3#25mm(15kV) (0,75KV)NEUTRO o) =
+1470mm ul (0,75kV)NEUTRO r1(0,75kV)NEUTRO +14#70mm +1#70mm +1#70mm T (0,75kV)NEUTRO |
(0,75kV)NEUTRO (0,75kV)NEUTRO (0,75kV)NEUTRO (0,75kV)NEUTRO RRA u/ \U .

mm 500KVA
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3#25mm(15kV)
+1#70mm
(0,75kV)NEUTRO
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700A
20kA

NN CEP: 30575-800 | TeleFax: (31) 3378-7599 | www.tpprojetos.com.br
225A 44120mm2+PE#70mm2

25kA

TRAFO-2 350A \/

750KVA 25kA PREVISAO PARA

BANCO DE CAPACITORES M2

3#25mm(15kV)
+1#70mm

(0,75kV)NEUTRO

Cliente: . FAPEMIG -FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DE MG

7

T

Projeto: ELETRICO ) (Obra: FAPEMIG

70A 4#25mm2+PE#16mm2
e T-HT

QUADRO DE BOMBAS M1
34#25mm(15kV)

DE INCENDIO FreTomm
(0,75kV)NEUTRO

T
LI

Conteido: ~ DIAGRAMA UNIFILAR GERAL

Desenhista: - ) (Data: 01/05/2013

aVYaYSRYa

Escala: INDICADA ) CFoIha: 034

DIAGRAMA UNIFILAR GERAL

SEM ESCALA

Arquivo: 264-EL-PE-034-UNIFILAR-ROS
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