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NOTAS GEAAIS

T — TUBOS E CONEXOES PARA ESGOTO SERAO EM PVC RIGIDO PONTA E BOLSA COM VIROLA E BOLSA
SERIE "N”, QUE TAMBEM PODEM SER SOLDADOS.

2 — TUBOS E CONEXOES PARA AGUA PLUVIAL SERAO EM PVC RIGIDO PONTA E BOLSA COM VIROLA SERIE—N

3 — TUBOS E CONEXOES PARA AGUA FRIA EM PVC RIGIDO SOLDAVEL.

4 — AS CONEXOES TERMINAIS DE SAIDA PARA LAVATORIOS, PIAS, TANQUES E MLs, CHUVEIROS, DUCHAS HIGIENICAS,

SERAO COM BUCHA DE LATAO, PECAS NA COR AZUL DA TIGRE OU AKROS/FORTILIT(AMANCO)

5 — TODAS AS CAIXAS DE PASSAGEM E INSPECAO TERAO AS DIMENSOES MINIMAS DESOX50XHvariavel.
6 — AS TUBULACOES EMBUTIDAS EM PAREDES DEVERAO SER ENVOLTAS EM PAPEL OU SIMILAR, ANTES

DE RECOBRI-=LAS COM REVESTIMENTO.

7 — AS TUBULAGCOES EMBUTIDAS EM CONCRETO OU DE PASSAGEM, DEVERA SER DEIXADO UM FOLGA
SEMPRE SUPERIOR AO DIAMETRO DO TUBO+ 2CM.

8 — A COLUNA DE VENTILACAO DEVERA TER SUA EXTREMIDADE SUPERIOR ABERTA A ATMOSFERA E ULTRA-

PASSAR A COBERTURA EM NO MINIMO 30 cm COM TERMINAL DE VENTILACAO.
9— NAS TUBULACOES DE AGUA FRIA DO BARRILETE NAO USAR JOELHOS E SIM CURVAS

10— AS PLACAS SOLARES DEVERAO SER AJUSTADAS PARA O NORTE VERDADEIRO
11 — AS TUBULACOES DE ESGOTO SANITARIO E PLUVIAL DEVERAO TER DECLIVIDADE MINIMA DE ACORDO
COM O DIAMETRO DOS TUBOS E NO SENTIDO INDICADO CONFORME ESPECIFICADO ABAIXO OU INDICADO
NA PLANTA: TUBOS COM DIAMETRO < OU = A 75mm INCLINACAO DE 2%;

TUBOS COM DIAMETRO > QUE 75mm INCLINACAO DE 1%
12 — NO BARRILETE, TODAS AS TUBULACOES PASSARAO SOB O PISO ELEVADO

13 — TANTO OS ESGOTOS SANITARIOS QUANTO AS AGUAS PLUVIAIS QUE TERAO SUAS TUBULAGOES
AEREAS NA GARAGEM, DEVERAO SER FIXADOS NA ESTRUTURA A CADA 2 METROS PARA TUBOS COM
100mm E 1,50 METROS PARA TUBOS DE ¢ MENOR.

14 — AS TUBULAGOES DE VENTILACAO DEVERAO POSSUIR UM ACLIVE MINIMO DE 1% PARA PODER
FSCOAR QUALQUER LIQUIDO QUE POR VENTURA NELE INGRESSAR.

NO/TAS GERAIS — recge esoolo

1 — Antes da apresentacdo de detalhamentos da fossa séptica, serd verificado junto & obra, os pontos

de ligacdo de esgoto da rede existente para tentarmos fazer a ligacdo com a concessionaria muni—

—

cipal. Como €& necessaria a presenca de alguém no local para acompanhar a verificacdo, iremos fa—

zer contato com o pessoal da obra e apds o levantamento esta folha serd revisada para apresen—

tar a solucdo definitiva.
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